
Características: 
 

• Sistema rápido de nivelación para evitar la generación de cejas durante la colocación de baldosas. 
• Evita los movimientos de las baldosas provocados por el fraguado del adhesivo.  
• Campana de Polipropileno transparente, que permite la distribución homogénea de la presión. 
• Las campanas se pueden reutilizar hasta 25 veces. 
• Brida de Poliamida (Nylon) gris, con base especial para garantizar la perfecta fijación al material 

adhesivo. 
• El sistema Tile Level se recomienda para formatos mayores de 30x30 cm. 
• Aplicable en solados y alicatados. 
• Trabaja en espesores de 3 a 20 mm. y garantiza una junta mínima de 0,7 mm. 
• Es necesario el uso de la tenaza Tile Level. 

 

MODELOS 

 REF. Caja/Caja 

CAMPANA T.L. 02980 100 

BRIDA T.L. 02981 100 

TENAZA T.L. 02982 1 

SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

TILE LEVEL 
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• Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.  
• Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  
• Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 
• Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. 
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